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+ Keramikbeschichtung fiir Karosserielacke
+schitzt vor Verschmutzung und Verwitterung

+ Ceramic coating for car body paints
+ Protects against dirt and weathering

*Revétement céramique pour les peintures d¢ ’ H Il G H G loss
carrosserie « Protége contre les salissures
et les intempéries
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Gloss DEFENDER

Hochleistungsbeschichtung auf Keramikbasis fiir Karosserielacke
High-performance ceramic-based coating for car body paints
Revétement haute performance a base de céramique pour les peintures vernis de carrosserie

[ Einsatzgebiet:

Area of application:

Domaine d’application:

- zum Schutz von lackierten Oberflachen
(insbesondere glatte, nichtsaugende Lacke)
vor Verschmutzung und Verwitterung

- for protecting painted surfaces (in particular
smooth, non-absorbent paints) against dirt
and weathering

- Protéger les surfaces vernis (en particulier les
peintures vernis et non absorbantes) contre
les salissures et les intempéries

- mit Langzeitwirkung (ca. 3 Jahre)

- exzellente Substrathaftung

- hohe wasserabweisende Wirkung

- sehr gute Chemikalien- und UV-Bestandigkeit

- with long-term effect (approx. 3 years)

- excellent substrate adhesion

- high water-repellent effect, very good chemical
and UV resistance

[ Eigenschaften: Properties: Caractéristiques:
- transparent - transparent - transparent
- gebrauchsfertig - ready-to-use - prét a I'emploi

- avec effet longue durée (env. 3 ans de protection)

- excellente adhérence au substrat

- effet hydrofuge élevé

- trés bonne résistance aux produits chimiques
et aux UV

Vorteile:

Advantages:

Avantages:

- sorgt flr eine merkliche Vertiefung des Glanzes

- “easy-to-clean“-Wirkung (erleichtert die Pflege
und Reinigung)

- hohe Ergiebigkeit (ca. 5-15 ml/m?)

- leichte Applikation

- hohe Wirksamkeit trotz sehr dlinner
Beschichtung

- Haltbarkeit der Beschichtung ca. 3 Jahre (bei
normaler, durchschnittlichen Fahrzeugnutzung)

- provides a noticeable boost to gloss

- “easy-to-clean” effect (facilitates care and
cleaning)

- high coverage (approx. 5-15 ml/m?)

- easy application

- high effectiveness despite very thin coating

- durability of the coating approx. 3 years
(with normal, average vehicle use)

- permet d‘approfondir sensiblement Ia brillance
effet “easy-to-clean” (facilite I'entretien et le
nettoyage)

rendement élevé (env. 5-15 ml/m?)
application facile

efficacité élevée malgré un revétement tres fin
durée de vie du revétement d'environ 3 ans
(pour une utilisation normale et moyenne du
véhicule)

Applikator fir Gloss DEFENDER:

Applicator for Gloss DEFENDER:

Applicateur pour Gloss DEFENDER:

Dient als Halterung fir das Applikationstuch fur
Gloss DEFENDER und ermdglicht einen gleich-
maBigen und prézisen Auftrag auf lackierte Ober-
flachen.

- zweilagiger Auftragsschwamm, 80x40x23 mm

- weiche Seite (weiB) fur eine gleichméaBige Pro-
duktverteilung

- griffige, feste Seite (schwarz) fir einen sicheren
Halt wahrend der Anwendung

For holding the Application Cloth for Gloss
DEFENDER and enables even and precise
application to painted surfaces.

- two-layer application sponge, 80x40x23 mm

- soft side (white) for even product distribution

- grippy, firm side (black) for a secure hold during
application

Sert de support pour la lingette d’application avec
Gloss DEFENDER et permet une application
uniforme et précise sur les surfaces vernis.

- éponge d’'application a deux couches,
80x40x23 mm

- cOté souple (blanc) pour une répartition uni-
forme du produit

- coté ferme et maniable (noir) pour une bonne
prise en main pendant I'application

Applikationstuch fiir Gloss DEFENDER:

Application Cloth for Gloss DEFENDER:

Chiffon d‘application pour Gloss DEFENDER:

Zum Auftragen von Gloss DEFENDER auf
lackierte Oberflachen.

- weiches Mikrofasertuch, 10x 15 cm, wei3

For applying Gloss DEFENDER to painted
surfaces.

- soft microfibre cloth, 10x15 cm, white

Pour appliquer le Gloss DEFENDER sur les
surfaces vernis.

- chiffon microfibre doux, 10x 15 cm, blanc

Gebinde VE  Art.-Nr. Size SU  Art.No. Taille Unité d’emb. Réf.
80164 80164 180164

transparent transparent transparent

Zubehor: Accessories: Accessoires:

Applikator 1 (10 St. im Beutel) 8 01 63 Applicator 1(10pcs.inbag) 80163  Applicateur 1 (10 pcs. en sachet) 8 01 63

Applikationstuch 1 (50 St. im Beutel) 80162 Application Cloth 1(50pcs.inbag) 80162  Ciffon d‘application 1 (50 pcs. en sachet) 80162

Mikrofasertuch blau 1 (5 St.im Beutel) 80165 Microfiber Cloth blue 1(5pcs.inbag) 80165  Chiffon Microfibre bleu 1 (5 pcs. en sachet) 80165

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben wurden nach dem aktuellen Stand der Entwicklung
und Anwendungstechnik unserer Firma erstellt. Aufgrund der Vielzahl

Notice: The above information is based on the latest stage of our development
and ication technology. Due to a multiplicity of different influencing factors, this

Einflussfaktoren kdnnen diese Angaben sowie sonstige miindliche oder schriftliche anwen-
dungstechnische Hinweise nur unverbindlichen Charakter aufweisen. Der Verwender
ist im Einzelfall verpflichtet, eigene Versuche und Priifungen durchzufiihren; hierzu zahlt
insbesondere das Ausprobieren des Produktes an unauffalliger Stelle oder die Anfertigung
eines Musters. Unser Technisches Merkblatt ist zwingend zu beachten (www.akemi.de)

information — as well as other oral or written technical advises — must be considered
as non-binding hints. The user is obliged in each particular case to conduct per-
formance tests, including but not limited to trails of the product, in an inconspicuous
area or fabrication of a sample piece. Observation of Technical Data Sheet is man-
datory (www.akemi.com).

AKEMI chemisch technische Spezialfabrik GmbH ¢ Lechstr. 28 « 90451 Niirnberg « Germany

Tel. +49(0)911-642960 « Fax +49(0)911-64 4456 « E-mail: info@akemi.de ¢ Internet: www.akemi.com

A respecter: Les indications suivantes ont été générées conformément au niveau actuel
de la technique de développement et d‘application de notre entreprise. En raison du grand
nombre de facteurs d'influence différents, ces indications, tout comme les instructions
écrites ou orales relatives 2 la technique d‘application, ne peuvent étre faites que sans
garantie. L'utilisateur est obligé au cas par cas de réaliser ses propres essais et contrdles;
en font partie en particulier I'essai du produit sur un endroit discret ou la réalisation d‘un
échantillon. Notre fiche technique doit absolument étre respectée (www.akemi.com).
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