
D
-x

xx
xx

-2
01

 V
II/

20



D
-0

02
18

-3
03

  
X

/2
3

	 Akemi UV-Akefill:
UV-Akefill ist eine 1-komponentige, UV-A 
härtende Spachtelmasse zum Ausgleichen 
von Unebenheiten. 

Das Produkt zeichnet sich
durch folgende Eigenschaften aus:
- gebrauchsfertig ohne Härterzugabe
- ideal für Spot Repair Anwendung
- hervorragendes Ziehvermögen
- absolut porenfreies Finish
- endgehärtet in 2 Minuten
- Qualitätszertifizierung durch CESVI France

Einsatzgebiet: 
In der Karosserie-Instandsetzung zum Aus-
gleichen von Schrammen, Dellen, Uneben-
heiten und Steinschlägen.

	 Akemi UV-Akeprime:
UV-Akeprime ist ein 1-komponentiger UV-A 
trocknender Füller für alle Fülleranwendungen 
in der Lackiererei vor dem Lackauftrag. 

Das Produkt zeichnet sich durch folgende 
Eigenschaften aus:
- gebrauchsfertig ohne Härterzugabe
- �ideal für allgemeine Fülleranwendung als 

auch Spot Repair
- hohe Füllkraft
- sehr leicht schleifbar
- trocknet in 2 Minuten
- Produkt in 500 ml Dose: Qualitäts- 

zertifizierung durch CESVI France

Einsatzgebiet: 
Hauptsächliche Verwendung in der Fahrzeug-
lackierung zur Grundierung von Oberflächen 
vor dem Auftrag von Basislack.

	 Akemi UV-Akefill:
UV-Akefill is a 1-component UV-A curable filler 
putty designed for automotive refinishing. 

The product is characterized by the following 
properties:
- ready to use; no need to add a hardener
- ideal for spot repair applications
- excellently to spread
- absolutely pinhole-free finish
- final cure in 2 minutes 
- quality certification by CESVI France

Area of Application: 
Used for body repair and recommended for 
filling scratches, dings, stone chips and other 
surface imperfections.

	 Akemi UV-Akeprime:
A one-component UV-A curable primer-filler 
suitable for all paint shop primer
applications before base coat apply.

The product is characterized by the following 
properties:
- �ready to spray - requires no activation or 

mixing
- �perfect for both standard applications and 

Spot Repair
- high covering properties
- very easy to sand 
- cures in 2 minutes 
- �product in 500 ml can:  

quality certification by CESVI France

Area of Application: 
Generally used for applications in paint shops 
to prime all surfaces before base coat apply.

	 Akemi UV-Akefill:
UV-Akefill est un mastic mono-composant, 
durcissement aux UV-A, pour égaliser les 
irrégularités. 

Le produit se distingue par les
caractéristiques suivantes :
- prêt à l’emploi sans ajout de durcisseur
- idéal pour les applications Spot Repair
- excellent pouvoir couvrant
- finition absolument sans pores
- durcissement final en 2 minutes
- certification de qualité par le CESVI France

Domaine d‘utilisation: 
Pour égaliser les éraflures, les bosses, les 
irrégularités et les projections de cailloux lors 
de la réparation des carrosseries.

	 Akemi UV-Akeprime:
UV-Akeprime est un apprêt mono-composant, 
durcissement aux UV-A, pour toutes les 
applications d’apprêt dans l’atelier de peinture 
avant l’application de la peinture. 

Le produit se distingue par les  
caractéristiques suivantes :
- prêt à l’emploi sans durcisseur
- �idéal pour les applications générales comme 

apprêt ou Spot Repair
- grand pouvoir garnissant
- très facile à poncer
- sèche en 2 minutes
- �produit en boîte de 500 ml: certification de 

qualité par le CESVI France

Domaine d‘utilisation: 
Principalement pour l’apprêt de surfaces avant 
l’application de laques de base.
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Zur Beachtung: Vorstehende Angaben wurden nach dem aktuellen Stand der Entwicklung 
und Anwendungstechnik unserer Firma erstellt. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher 
Einflussfaktoren können diese Angaben sowie sonstige mündliche oder schriftliche anwen-
dungstechnische Hinweise nur unverbindlichen Charakter aufweisen. Der Verwender 
ist im Einzelfall verpflichtet, eigene Versuche und Prüfungen durchzuführen; hierzu zählt 
insbesondere das Ausprobieren des Produktes an unauffälliger Stelle oder die Anfertigung 
eines Musters. Unser Technisches Merkblatt ist zwingend zu beachten (www.akemi.de).

Notice: The above information is based on the latest stage of our development 
and application technology. Due to a multiplicity of different influencing factors, this 
information – as well as other oral or written technical advises – must be considered 
as non-binding hints. The user is obliged in each particular case to conduct per-
formance tests, including but not limited to trails of the product, in an inconspicuous 
area or fabrication of a sample piece. Observation of Technical Data Sheet is man-
datory (www.akemi.com).

A respecter: Les indications suivantes ont été générées conformément au niveau actuel 
de la technique de développement et d‘application de notre entreprise. En raison du grand 
nombre de facteurs d‘influence différents, ces indications, tout comme les instructions 
écrites ou orales relatives à la technique d‘application, ne peuvent être faites que sans 
garantie. L‘utilisateur est obligé au cas par cas de réaliser ses propres essais et contrôles; 
en font partie en particulier l‘essai du produit sur un endroit discret ou la réalisation d‘un 
échantillon. Notre fiche technique doit absolument être respectée (www.akemi.com).

	 Gebinde	 Versandeinheit� Art.-Nr.

	 UV-Akefill
	 1000 g Dose	 12� 3 00 96
	 Farbe: hellbeige	�

	 UV-Akeprime
	 500 ml Dose	 12� 3 00 99 

400 ml Sprühdose	 6� 3 00 97 
Farbe: grau	�

Size	 SU� Art.No. 

	 UV-Akefill
	 1000 g can	 12� 3 00 96
	 Colour: light beige	�

	 UV-Akeprime
	 500 ml can	 12� 3 00 99 

400 ml spray can	 6� 3 00 97 
Colour: grey	�

	 Taille	 Unité d’emb.� Réf.

	 UV-Akefill
	 1000 g boîte	 12� 3 00 96
	 Couleur: beige clair	�

	 UV-Akeprime
	 500 ml boîte	 12� 3 00 99 

400 ml bombe aérosol	 6� 3 00 97 
Couleur: gris	�

  

UV-trocknende Produkte, gebrauchsfertig in der Anwendung ohne Härterzugabe
UV-curing products, ready to use, no need to add a hardener

Produits à séchage UV, prêts à l‘emploi sans ajout de durcisseur

UV-PRODUCTS


