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DE  
Gebrauchsanweisung: 
 
 

1. Schutzausrüstung 
 
Der Einsatz von angemessener, persönlicher Schutzausrüstung während 
der Applikation wird dringend empfohlen, um Reizungen der Atemwege, 
Haut- und Augenreizungen zu vermeiden. 
 

2. Lackoberflächen 
 
Bestehende Alt- oder Werkslackierung, sorgfältig angeschliffen und 
gründlich gereinigt. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3. Mischungsverhältnis 2:1 
 

Nach Volumen: 
100 Volumenteile 
  50 Volumenteile  

 
Nach Gewicht: 
100 Gewichtsteile 
  53 Gewichtsteile 

 
 
 
Flash Gloss Klarlack  
Flash Gloss Härter 
 
 
Flash Gloss Klarlack  
Flash Gloss Härter 
 

 4. Topfzeit 
 
• 45 Minuten bei 20°C  

 
 
  

 5. Lackierpistole 
 

Compliant / RP* 
HVLP  

 
*Hersteller: IWATA / SATA 

Spritzdüse 
 
1,2 - 1,3  
1,2 - 1,3 

Spritzdruck 
 
1,8 - 2,0 bar Eingangsdruck  
0,7 bar Zerstäuberdruck  

  
 

 
 
 
 

6. Applikation 
 

0,5 + 1 
 
• 1. Spritzgang: leichter/mittlerer, aber geschlossener Spritzgang 

Ablüftzeit 2 - 5 Min.  
• 2. Spritzgang: gefolgt von vollem Spritzgang 

Endablüftzeit 5 Min. 
 

Vor Ofen- oder IR-Trocknung Abluftzeit 5 Min. 
(abhängig von der Trocknungskabine). 
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 7. Trocknung 

Standard Lufttrocknung* 
 
bei 20 - 25°C* 
 

• staubtrocken nach 30 - 50 Min. 
• montierbar nach 60 Min. 
• polierfähig nach 150 Min. 

 
* hohe relative Luftfeuchtigkeit verkürzt die Trocknungszeit 
* geringe relative Luftfeuchtigkeit verlängert die Trocknungszeit 
 
Ofentrocknung  
 
Bei 40 - 45°C  

• staubtrocken nach 10 - 20 Min. 
• montierbar nach 20 Min. 
• polierfähig nach 20 Min. + Abkühlen 

 
 

EN 

Instructions for use: 
 
 

1. Protective equipment 
 
The use of appropriate personal protective equipment during application is 
strongly recommended to avoid irritation of the respiratory tract, skin and 
eyes. 
 

2. Painted surfaces 
 
Existing old or factory paintwork, carefully sanded and thoroughly cleaned. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3. Mixing ratio 2:1 
 

In volume: 
100 parts 
  50 parts  

 
In weight: 
100 parts 
  53 parts 

 
 
 
Flash Gloss clearcoat  
Flash Gloss hardener 
 
 
Flash Gloss clearcoat  
Flash Gloss hardener 
 
 
 

 4. Potlife 
 
• 45 minutes at 20°C  

 
 
  



                                                                                                                                                       Flash Gloss  
                                                          2K-UHS Airdry Clearcoat 2:1 

Instructions for use                          Seite 3 von 5 

   GA 09.25 
                               AKEMI GmbH · Lechstraße 28 · 90451 Nürnberg · Germany 

Tel. +49(0)911-64296-0 · info@akemi.de · www.akemi.com 
 

 5. Paint spray gun 
 

Compliant / RP* 
HVLP  

 
*Manufacturer: IWATA/SATA 

Nozzle size 
 
1.2 – 1.3  
1.2 – 1.3 

Spray pressure 
 
1.8 - 2.0 bar input pressure  
0.7 bar atomiser pressure  

  
 

 
 
 
 
 

6. Application 
 

0.5 + 1 
 
• 1st spray pass: light/medium, but closed spray pass 

flash-off time 2 - 5 minutes  
• 2nd spray pass: followed by full spray pass 

final flash-off time 5 minutes 
 

Before oven or IR drying flash-off time 5 minutes 
(depending on the drying cabinet). 

 
 
7. Drying 

Standard air drying* 
 
at 20 - 25°C* 
 

• dust-dry after 30 - 50 minutes 
• mountable after 60 minutes 
• polishable after 150 minutes 

 
* high relative humidity shortens the drying time 
* low relative humidity prolongs the drying time 
 
Oven drying  
 
At 40 - 45°C  

• dust-dry after 10 - 20 minutes 
• mountable after 20 minutes 
• polishable after 20 min + cooling down 
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FR 

Mode d‘emploi: 
 
 

1. Équipement de protection 
 
Il est fortement recommandé d'utiliser un équipement de protection 
individuelle approprié pendant l'application afin d'éviter toute irritation des 
voies respiratoires, de la peau et des yeux. 
 

2. Surfaces peintes 
 
Anciennes peintures ou peintures d'usine existantes, soigneusement 
poncées et nettoyées à fond. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3. Rapport de mélange 
2:1 

 
En fonction du 
volume: 
100 parts  
  50 parts   

 
En fonction du poids: 
100 parts  
  53 parts  

 
 
 
Flash Gloss vernis  
Flash Gloss durcisseur 
 
 
Flash Gloss vernis  
Flash Gloss durcisseur 
 
 
 

 4. Durée de vie en pot 
 
• 45 minutes à 20°C  

 
 
  

 5. Pistolet à peinture 
 

Compliant / RP* 
HVLP  

 
*Fabricant: IWATA/SATA 

Taille de buse 
 
1,2 - 1,3  
1,2 - 1,3 

Pression de pistolage 
 
1,8 - 2,0 bar pression d‘entrée  
0,7 bar pression de 
vaporisateur  

  
 

 
 
 
 

6. Application 
 

0,5 + 1 
 
• 1ère couche : légère/moyenne, mais couche fermée 

Temps de séchage 2 à 5 min.  
• 2ème couche : suivie d'une couche complète 

Temps de séchage final 5 min. 
 

Avant le séchage au four ou par IR, temps de séchage 5 min. 
(en fonction de la cabine de séchage). 
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 7. Séchage 

Séchage à l’air standard* 
 
à 20 - 25°C* 
 

• sec à la poussière après 30 - 50 min. 
• montable après 60 min. 
• polissable après 150 min. 

 
* une humidité relative élevée réduit le temps de séchage 
* une faible humidité relative prolonge le temps de séchage 
 
Séchage au four  
 
à 40 - 45°C  

• sec à la poussière après 10 - 20 min. 
• montable après 20 min. 
• polissable aprés 20 min. + refroidir 

 
 


