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  KUNSTSTOFF-HAFTVERMITTLER 

Anwendung: 
1.	Kunststoffoberflächen gründlich von Fett, Silikon und Schmutz reinigen.
2.	Mit 600er Schleifpapier nass anschleifen, reinigen und trocknen lassen.
3.	Sprühdose kräftig schütteln.
4.	Aus ca. 25 cm Abstand in sehr dünner Schicht aufsprühen.
5.	Nach ca. 5 Minuten Trockenzeit kann mit Lackspray überlackiert werden..
6. Bei kühler Lagerung (5 - 25°C) im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 5 Jahre haltbar.
7. Für ordnungsgemäße Müllentsorgung Gebinde völlig restentleeren.
8. Zwingend Technisches Merkblatt beachten (www.akemi.de).

G   PLASTIC ADHESION PROMOTER 

Instructions for use: 
1.	Plastic surfaces must be thoroughly cleaned to remove all traces of grease, silicone and dirt.
2.	Use wet sanding paper with a grain size of 600 to slightly abrade the surface. Afterwards clean the surface and let 

it dry.
3.	Shake the spray can vigorously.
4.	Spray on a very fine layer from a distance of approx. 25 cm.
5.	After a drying time of approx. 5 minutes the surface can be sprayed with a paint.
6. The product is workable for at least 5 years if stored in cool condition (5 - 25°C) in its closed original container.
7. For proper waste disposal, the container must be completely emptied.
8. Observation of Technical Data Sheet is mandatory (www.akemi.com). 
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F  PRIMAIRE D’ADHÉRENCE POUR MATIÈRES SYNTHÉTIQUES

Utilisation: 
1.	Débarrasser soigneusement les surfaces en matière plastique de toute trace de graisse, silicone et salissures.
2.	Mouiller la surface à traiter, puis la passer à la toile émeri grain 600, nettoyer et laisser sécher.
3.	Agiter vigoureusement la bombe aérosol.
4.	Vaporiser une couche très mince à une distance d’environ 25 cm.
5.	Après un séchage d’environ 5 minutes, il est alors possible de repasser une couche de laque en aérosol.
6. Conservation min. 5 ans dans l’emballage d’origine fermé et stocké dans un endroit frais (5 - 25°C).
7. Pour élimination régulière vider complètement le récipient.
8. Veuillez impérativement respecter la fiche technique (www.akemi.com). 


