/-\I{E N[I® Poly-Faser Spachtel

Instructions for use
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@ POLY-FASER SPACHTEL

Reparatur durchgerosteter Karosserieteile ohne Zusatz von Gewebe.

Anwendung:

1. Untergrund entfetten, entrosten und anschleifen.

2. 100 g Spachtel mit 1 - 4 g Harter gut vermischen.

3. Die Mischung bleibt ca. 2 - 8 Minuten verarbeitungsfahig.

4. Nach 15 - 30 Minuten kann der ausgehértete Spachtel bearbeitet werden.
5.
6
7.
8

Warme beschleunigt, Kalte verzdgert die Aushartung.

. Bei kuhler Lagerung (5 - 25°C) im ungedffneten Originalgebinde mindestens 1 Jahr haltbar.

Flr ordnungsgemaBe Millentsorgung Dose véllig restentleeren.

. Zwingend Technisches Merklbatt beachten (www.akemi.de).

@@ POLY-FIBER FILLER

Repair of sheet metal body parts which have rusted through without employing glass-fibre fabrics.

Instructions for use:

1. Remove rust, degrease and sand surfaces.

2. Thoroughly mix 100 g of filler with 1 - 4 g of hardener.
3. The mixture remains workable for approx. 2 - 8 minutes.
4. The cured filler can be treated after 15 - 30 minutes.

5.
6
7.
8

Warmth accelerates, cold delays curing time.

. The product is workable for at least 1 year if stored in cool condition (5 - 25°C) in its closed original container.

For proper waste disposal, the can must be completely emptied.

. Observation of Technical Data Sheet is mandatory (www.akemi.com).
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® MASILLA POLIFIBRA

Para la reparacién de zonas de carroceria agujereadas por corrosion sin adicion de tejido.

Modo de empleo:

N

1. Desengrasar, desoxidar y pulir los fondos.

2. Mezclar bien 100 g de mastic con 1 - 4 g de endurecedor.
3. La mezcla se ma ntiene trabajable en 2 - 8 min.

4,
5
6

En 15 a 30 min se puede seguir trabajando con el mastic endurecido.

. El calor accelera y el frio retrasa el endurecimiento.
. Si se almacena en un lugar fresco (5 - 25°C) el producto, en envase original sin estrenar, se mantiene por lo menos

1 ano.

. Asegurarse que no queden restos en el envase antes de arrojarlo a la basura.
. Es obligatorio prestar atencion a la ficha técnica (www.akemi.com).

® MASTIC FIBRES COURTES

Réparation de carrosserie trouée, rouillée, sans l'utilisation de tissue de verre.

Utilisation:

1. Le fond doit étre soigneusement nettoyé et rectifié.

2. Bien mélanger 100 g de mastic avec 1 - 4 g de durcisseur.

3. Le mastic est alors prét a 'emploi pendant 2 - 8 minutes.

4. Apres 15 - 30 minutes le mastic a durci ce qui permet le traitement ultérieur.
5.
6
7.
8

La chaleur réduit, le froid prolonge la durée de durcissement.

. Conservation min. 1 an dans I'emballage d’origine fermé et stocké dans un endroit frais (5 - 25°C).

Pour élimination réguliere vider complétement la boite.

. Veuillez impérativement respecter la fiche technique (www.akemi.com).
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@ POLY-FASER PLAMUUR

Reparatie van doorgeroest plaatwerk zonder gebruik van glasweefsel.

Gebruik:

1. Ondergrond ontvetten, ontroesten en aanschuren.

2. 100 g plamuur met 1 - 4 g harder goed mengen.

3. Het mengsel blijft ca. 2 - 8 minuten gebruiksklaar.

4. Na 15 - 30 minuten kan de uitgeharde plamuur verder bewerkt worden.

5. Warmte versnelt, koude vertraagt de uithardingstijd.

6. Bij koele opslag (5 - 25°C) in ongeopende originele verpakking minstens 1 jaar houdbaar.
7. Voor verantwoorde afvalverwerking inhoud volledig opgebruiken.

8. Raadpleeg de technische fiche (www.akemi.be).

® BETUME POLI-FIBRA

Para a reparacao de partes de carrogeria atacadas por ferrugem, sem utilizacao de fibra.

Modo de usar:

1. Desenferrujar, desengordurar e lixar o fundo.

2. Misturar 100 g da massa com 1 - 4 g de secante.

3. A mistura fica manuseavel durante 2 a 8 min.

4. Pode lixar-se de 15 a 30 min. ap6s a aplicagao.

5. O calor abbrevia a solidificacao, o frio prolonga-a.

6. Quando conservado em lugar fresco (5 - 25°C) em embalagem original fechada, duragédo no minimo 1 ano.
7. O recipiente deve estar vazio de ir para o lixo.

8. Verificar o Manual Técnico de Instrugdes é obrigatério (www.akemi.com).
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CHIT POLY-FIBRA

Pentru reparatia pieselor de metal, piese ce au fost corodate de rugina. Nu necesita panza de fibra.

Instructiuni de folosire:

0O NO O HWDN =

. Tndepérta@i rugina, degresati si slefuiti suprafata pe care se aplica.

. Se amesteca bine 100 g de umplutura, cu 1 - 4 g de intaritor.

. Pot Life pentru aprox. 2 - 8 minute (timp optim de aplicare dupa amestecarea cu intaritor).

. Timp de uscare 15 - 30 de minute.

. Timpul de intarire scade la temperaturi inalte si creste la temperaturi joase.

. Produsul are termen de valabilitate 12 luni daca este depozitat in loc rece (5 - 25°C), in ambalajul original inchis.
. Pentru o eliminare corespunzatoare a deseurilor, doza trebuie s& fie golita complet.

. Consultarea Fisei Tehnice este obligatorie (www.akemi.com).

GLASFIBER SPARTEL

Bruges til reparation af gennemtzerede karrosseridele uden pafering af glasfibervaev.

Bruksanvisning:

1. Affedt, afrust og slib underlaget.

2. Bland 100 g filler godt med 1 - 4 g heerder.

3. Blandingen forbliver bearbejdelig i ca. 2 - 8 minutter.

4. Efter 15 - 30 minutter kan den heerdede filler bearbejdes.
5.
6
7.
8

Varme fremskynder, kulde forsinker haerdningen.

. Hvis den opbevares kaligt (5 - 25°C) i den uabnede originalbeholder, kan den holde sig i mindst 1 ar.

Tom désen helt for korrekt bortskaffelse af affald.

. Det er vigtigt at overholde det tekniske datablad (www.akemi.com).
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©@ POLY-FASER TMEL

Oprava prorezivélé karoserie bez pouziti tkaniny.

Pouziti:

0O NO O H WDN =

. Odmastéte, odpraste a obrouste podklad.

. Dobfe promichejte 100 g plniva s 1 - 4 g tuzidla.

. Smés zlstava zpracovatelna pfiblizné 2 - 8 minut.

. Po 15 - 30 minutéch Ize vytvrzeny plni¢ opracovavat.

. Teplo urychluje, chlad zpozduje vytvrzeni.

. Pfi skladovani v chladu (5 - 25°C) v neotevieném plvodnim obalu vydrzi nejméné 1 rok.
. Pro spravnou likvidaci odpadu nadobu zcela vyprazdnéte.

. Je nutné dodrzovat technicky list (www.akemi.com).

CTBbKJIEH KUT

MonuecTepeH KUT CbC CTBKIIEHU AbNMM HULLKK 3a 3anbiBaHe Ha pbXAAcanu npobutn MecTa no kapocepusaTa 6es
ZOMBbHUTENHA THKaH.

MpunomeHue:

0O NOOHWN =

. obesmacnete, NnouncTeTe OT Mpax W LWnMdoBanTe OCHoBaTa.

. cmeceTe aobpe 100 r mbHUTEN ¢ 1 - 4 1 BTBBPAUTEN.

. CMecTa ocTaBa rogHa 3a o6padoTka B NPOABMKEHUE Ha NMPUBIU3UTENHO 2 - 8 MUHYTH.

. cnea 15 - 30 MUHYTH BTBBPAEHUAT MbAHUTEN MOXeE Aa ce obpaboTsa.

. TonnuHata yckopsBa, a cTyabT 3abaBs BTBbPAABAHETO.

. @KO ce CbxpaHaBa Ha xnagHo (5 - 25°C) B HeoTBOpeHa opurMHanHa onakoBKa, Ce 3anassa 3a NnoHe 1 roauHa.
. M3NpasHeTe KyTMATa HaMmb/HO 3@ NMPaBUSIHOTO U3XBBPNAHE HA OTnaAbLuTe.

. OT CbLLUECTBEHO 3HaYeHWe e Aa ce crnasBa JIMCTBT C TEXHUYECKM AaHHM (wWww.akemi.com).
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@ POLY - UVEGHALOS GITT

- Atrozsdasodét karosszériak javitasaira tiveghallé hasznalat nélkul.

Alkalmazas:

1
2
3
4
5
6
7

8

. Zsirtalanitsa, portalanitsa és csiszolja az aljzatot.

. Keverjen jol 6ssze 100 g tolt6anyagot 1 - 4 g keményit6vel.

. A keverék kb. 2 - 8 percig marad bedolgozhaté.

. 15 - 30 perc elteltével a megszilardult téltéanyag bedolgozhato.

. A meleg gyorsitja, a hideg késlelteti a keményedést.

. Hiavésen (5 - 25°C) tarolva a bontatlan eredeti tartalyban legaldbb 1 évig eltarthat6.

. A megfelel6 hulladékkezelés érdekében Uritse ki teljesen a dobozt.

. A miszaki adatlapot (www.akemi.com) feltétlenll be kell tartani.
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