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Charakteristik: 1 S Medium Polish ist eine hochwirksame Universal-Politur mit mittlerer 
Schleifwirkung für Automotive-Klarlacke. Das Produkt zeichnet sich durch 
folgende Eigenschaften aus: 
 
- poliert P 2000 Schleifspuren aus 
- entfernt Wasch- und Gebrauchsspuren 
- sicher auf endgehärteten Oberflächen 
- silikonfrei 
 

Einsatzgebiet:  1 S Medium Polish ist eine Politur mit mittlerer Schleifwirkung zur 
Beseitigung von Lackfehlstellen aus frisch lackierten, noch nicht 
vollständig endgehärteten, Decklacken sowie von Wasch- und 
Gebrauchsspuren. 
 

Gebrauchsanweisung: 1. Verarbeitung rotativ, exzentrisch oder per Hand. 
2. Zur effektiven P 2000 Schliffentfernungen zu verarbeiten mit einem 

Kurzhaar-Lammfellpad oder hartem Polierschwamm weiß.  
3. Die Flasche gut schütteln. 
4. 1 S Medium Polish in geringer Menge auf den Polierschwamm 

auftragen. 
5. Die Fläche mit mittlerem Druck bearbeiten, bis Kratzer bzw. Lack-

Fehlstellen auspoliert sind. 
6. Politurrückstände mit einem weichen Tuch entfernen. 
 

Technische Daten: Basis: 
Abtragsleistung: 
Glanzgrad: 
Oberflächenrauigkeit: 
Versiegelungsgrad: 
Anwendung auf: 
  ◦ konventionellem Lack  
  ◦ kratzfestem Lack 
  ◦ gebrauchtem Lack 
  ◦ frischem Lack 
Umdrehungen Maschine: 
  ◦ rotierend 
  ◦ exzentrisch                                                                                             
VOC-Wert:                                         
                                                                                                   

Aluminiumoxidpulver 
4 - Heavy (0-6) 
6 - Extreme (0-6) 
P2000 
- 
 
ja 
ja 
ja 
ja 
 
1500 –   2000 UPM 
2000 – 10000 UPM  
14,005 % (142,853 g/l) 

Lagerung: Bei trockener und kühler Lagerung (5-25°C) im ungeöffneten 
Originalgebinde mindestens 24 Monate ab Herstellung.  
 

Sicherheitshinweise: Beachten Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt. 
 

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben wurden nach dem neuesten Stand der 
Entwicklung und Anwendungstechnik unserer Firma erstellt. Aufgrund der 
Vielzahl unterschiedlicher Einflussfaktoren können diese Angaben sowie 
sonstige mündliche oder schriftliche anwendungstechnische Hinweise nur 
unverbindlichen Charakter aufweisen. Der Verwender ist im Einzelfall 
verpflichtet, eigene Versuche und Prüfungen durchzuführen; hierzu zählt 
insbesondere das Ausprobieren des Produktes an unauffälliger Stelle 
oder die Anfertigung eines Musters. 

 


