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Charakteristik: AKEMI® Active Thinner ist eine hochwertige Verdünnung mit 
hochaktivem Trocknungsbeschleuniger für AKEMI® Füller und 
Grundierungen.  
 
Das Produkt zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus: 
- starke Beschleunigung der Vernetzung von PU-Lacken zur 

schnellen und sicheren Durchhärtung auch bei niedrigen 
Temperaturen 

- ermöglicht eine sichere Trocknung auch ohne Heizen 
- ideal zur Verwendung bei Spot Repair Lackierung 
- spart Energiekosten 

 
Einsatzgebiet:  Trocknungsbeschleuniger für alle AKEMI® Füller und Grundierungen 

insbesondere zur Spot Repair Anwendung. 
 

Gebrauchsanweisung: 1. Füller oder Grundierung mit Härter vermischen. 
2. AKEMI® Active Thinner je nach gewünschter Spritzviskosität 

beigeben. 
3. Gut mit Füller oder Grundierung und Härter vermischen. 

 
Besondere Hinweise: - Nur für den professionellen Gebrauch. 

- Innerhalb der EU: unterliegt dem Selbstbedienungsverbot und darf 
nur auf dem Weg des Fachverkaufes vertrieben werden. 

- Für ordnungsgemäße Müllentsorgung Gebinde völlig restentleeren. 
- Recycling gemäß Vorgaben der EU-Entscheidung 97/129 EG zur 

Verpackungsrichtlinie 94/62/EG. 
 

Technische Daten: Basis: 
Geruch: 
Farbe: 
Dichte: 
VOC: 

esterhaltige Lösungsmittel 
typisch, nach Lösungsmitteln 
klar, farblos 
0,88 g/cm³ 
872 g/l 
                   

Lagerung: 
 

Bei trockener und kühler Lagerung (5-25°C) im ungeöffneten Original-
gebinde mindestens 36 Monate ab Herstellung. 
 

Sicherheitshinweise: Beachten Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt. 
 

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben wurden nach dem neuesten Stand der 
Entwicklung und Anwendungstechnik unserer Firma erstellt. Aufgrund 
der Vielzahl unterschiedlicher Einflussfaktoren können diese Angaben 
sowie sonstige mündliche oder schriftliche anwendungstechnische 
Hinweise nur unverbindlichen Charakter aufweisen. Der Verwender ist im 
Einzelfall verpflichtet, eigene Versuche und Prüfungen durchzuführen; 
hierzu zählt insbesondere das Ausprobieren des Produktes an 
unauffälliger Stelle oder die Anfertigung eines Musters. 

 

 

 

 

                                                                                                                          


