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Charakteristik: AKEMI® Ceramic Grease Spray ist ein Schmiermittel höchster Qualität, 
basierend auf Kalzium-Komplexfett, Mineralölen, homogen fein 
verteilten Keramikpartikeln, Bornitrit und Additiven. Bornitrit ist ein 
fortschrittliches synthetisches Keramikmaterial mit den einzigartigen 
Eigenschaften hohe Wärmekapazität und sehr starker 
Wärmeleitfähigkeit: 
 
- gute Schmierung über einen weiten Temperaturbereich 
- gute Beständigkeit gegen Kalt-, Warm- und Salzwasser 
- gutes Haftvermögen auf den meisten Metallen 
- Schutz vor Festfressen, Korrosion und Verschleiß 
 

Einsatzgebiet:  AKEMI® Ceramic Grease Spray findet seine Anwendung in Bereichen, 
in welchen in der Vergangenheit Kupferschmiermittel verwendet 
wurden, z.B. in Bereichen mit erheblicher Temperatureinwirkung 
und/oder Feuchtigkeitsbelastung. Das Produkt schmiert unter extremer 
Temperatur- und Druckbelastung, verhindert Festbrennen, Festfressen, 
Korrosion, vermindert die Ätzwirkung von Säuren und Chemikalien. 
Typische Anwendungen sind:   
 
- bewegliche Teile der Bremse 
- Rückseite der Bremsklötze 
- Montage von legierten Rädern auf Stahlnaben 
- Krümmerschrauben 
- Gewindebolzen 
- generell alle Schrauben und Muttern in Hochtemperatur- und 

Feuchtigkeitsbereichen 
 

Gebrauchsanweisung: 1. Die Sprühdose vor Gebrauch gut schütteln. 
2. Aus einer Entfernung von ca. 25 cm sparsam und gleichmäßig 

aufsprühen. 
 

Besondere Hinweise:  -  Nur für den professionellen Gebrauch.  
- Für ordnungsgemäße Müllentsorgung Gebinde völlig restentleeren. 
- Recycling gemäß Vorgaben der EU-Entscheidung 97/129 EG zur 

Verpackungsrichtlinie 94/62/EG. 
 

Technische Daten: Farbe:                                     
Lösemittel:                                
Treibmittel:                             
Dichte:                                  
Wasserbeständigkeit:                  
Temperaturbeständigkeit:    
VOC: 
 

grau 
Kohlenwasserstoffe 
Propan und Butan 
0,69 g/ml 
sehr gut 
- 40 bis + 1200°C 
490,8 g/l  

Lagerung: 
 

Bei kühler Lagerung (5-25°C) im ungeöffneten Originalgebinde 
mindestens 12 Monate ab Herstellung. 
 

Sicherheitshinweise: Beachten Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt. 
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Zur Beachtung: Vorstehende Angaben wurden nach dem neuesten Stand der 
Entwicklung und Anwendungstechnik unserer Firma erstellt. Aufgrund 
der Vielzahl unterschiedlicher Einflussfaktoren können diese Angaben 
sowie sonstige mündliche oder schriftliche anwendungstechnische 
Hinweise nur unverbindlichen Charakter aufweisen. Der Verwender ist im 
Einzelfall verpflichtet, eigene Versuche und Prüfungen durchzuführen; 
hierzu zählt insbesondere das Ausprobieren des Produktes an 
unauffälliger Stelle oder die Anfertigung eines Musters. 

                                                                                                                    


