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Caractéristiques: AKEMI® Easy Filler Green est un mastic bi-composant à base de 
styrène de résine de polyester diluée insaturée avec des charges 
légères spéciales.  
 
Le produit se caractérise par les propriétés suivantes : 
- très bonne adhérence sur le métal (fer, acier, aluminium, tôle 

d’acier électrozinguée), le bois, la pierre, les stratifiés polyester et 
différents plastiques  

- densité faible  
- excellent étalement  
- volume de remplissage et tenue élevé 
- durcissement rapide (10 - 15 minutes) 
- ponçage facile et haute abrasion  
- finish absolument sans pores 
- résistant à l'eau, l'essence, les huiles minérales, bases et acides 

dilués 
 

Domaine d‘utilisation:  AKEMI® Easy Filler Green trouve son application principale pour 
mastiquer des rayures et des irrégularités sur les carrosseries des 
voitures, des camions et des véhicules ferroviaires, le modélisme ainsi 
que dans beaucoup de domaines de l’industrie ou on doit égaliser des 
charges grandes ou faire des compléments. 
 

Mode d‘emploi: 1. La zone endommagée doit être dérouillée, poncée, dégraissée, 
dépoussiérée et sèche. Toute peinture ancienne non durcie ou 
peinture acrylique thermoplastique doit être enlevée. 

2. A une quantité de 100 g de mastic doit être ajouté 2 à 5 g de 
durcisseur rouge (1 g correspond à env. 4 à 5 cm venant du tube à 
vis). 

3. Les deux composants doivent être mélangés ensemble jusqu'à 
atteindre une couleur homogène. Le mélange est utilisable pendant 
env. 2 à 8 minutes. 

4. Après 8 à 30 minutes, le mastic durci peut être travaillé (poncer, 
percer, fraiser). 

5. La chaleur accélère, le froid ralentit la prise. 
6. Vernissage avec les apprêts et peintures disponibles dans le 

commerce.  
7. Le nettoyage des outils peut être fait avec AKEMI® Acryclean/Nitro-

Diluant. 
 

Conseils particuliers:  
 

- Uniquement pour usage professionnel. 
- Pour les supports métalliques, il est conseillé d'appliquer le mastic 

le plus rapidement possible après le polissage afin d'éviter une  
réduction de l'adhérence. 

- Les dosages de durcisseurs supérieurs à 5% réduisent l'adhérence   
et peuvent dégrader le séchage en surface. 

- Les dosages de durcisseurs inférieurs à 2% retardent le   
durcissement. Lors de basses températures se produit un   
durcissement incomplet et la surface reste très collante. 

- Si le produit doit être appliqué en couches épaisses, il faut utiliser le   
moins de durcisseur possible et l'appliquer en plusieurs couches. 

- Le mastic durci ne peut plus être enlevé avec un solvant mais   
seulement mécaniquement ou à haute température (˃200°C). 

- Utilisé correctement, le mastic durci n'est pas dangereux pour la   
santé. 
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- Pour élimination régulière vider complètement le récipient. 
- Est soumis, au sein de l'UE, à l'interdiction de vente en self-service 

et uniquement autorisé à la commercialisation par le biais de la 
vente spécialisée. 

- Recyclage conformément aux prescriptions de la décision 
européenne 97/129/CE relative à la directive sur les emballages 
94/62/CE. 
 

Données techniques: Couleur: 
Densité: 
 
Temps de traitement/min.:  
a) à 20°C 
    1% de durcisseur 
    2% de durcisseur 
    3% de durcisseur 
 
b) avec 2% de durcisseur 
    à 10°C 
    à 20°C 
    à 30°C 
 
Valeur COV: 

vert clair 
1,51 g/cm³ 
 
 
 
5 - 8 
4 - 5 
3 - 4 
2 - 3 
 
7 - 9 
4 - 5 
2 - 3 
 
251,3 g/l (calculé) 
 

Entreposage: 
 

Stockage sec et frais (5 - 25°C) dans l’emballage d’origine non ouvert 
pendant au moins 12 mois à compter de la production. 
 

Conseil de sécurité: Respecter la fiche de données de sécurité. 
 

Observations: Les indications suivantes ont été générées conformément au niveau 
actuel de la technique de développement et d’application de notre 
entreprise. En raison du grand nombre de facteurs d’influences 
différentes, ces indications, tout comme les remarques écrites ou orales 
relatives à la technique d’application, ne peuvent être faites que sans 
garantie. L’utilisateur est obligé au cas par cas de réaliser ses propres 
essais et contrôles; en font partie en particulier l’essai du produit sur un 
endroit discret ou la fabrication d’un modèle. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          


