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Charakteristik: Fixing Tape ist ein transparentes doppelseitiges Klebeband zum 
schnellen Fixieren und Ankleben von Substraten. Das Produkt zeichnet 
sich durch folgende Eigenschaften aus: 
- klebt auf vielen unterschiedlichen Oberflächen 
- Soforthaltekraft 
- dichtet gegen das Eindringen von Feuchtigkeit 
- sehr gute Feuchtigkeitsbeständigkeit 
- isoliert gegen Vibration und dämpft Geräusche 
- vergilbt nicht 
- im Außen- und Innenbereich zu verwenden  

 
Einsatzgebiet:  Typische Anwendung sind: 

- Ankleben von Leisten und Emblemen 
- Fixieren von Teppichen und Matten 
- Fixieren von Kabeln 
- Abdichten von Schiebedachrahmen 
- Ankleben und Abdichten von Türfolien 
- Autohimmelbefestigung 
- Beseitigen von Klapper- und Scheuergeräuschen 
- Einkleben und Abdichten von Wohnwagenfenstern 
- Montage und Abdichtung von Wärmdämmfolien 
- Fixieren von Teichfolien 
 

Gebrauchsanweisung: 1. Die Klebeflächen müssen trocken und frei von Staub, Fett und Öl sein. 
2. Die benötige Bandlänge abschneiden. 
3. Das Band auf einer der zu verklebenden Oberflächen fest aufdrücken. 
4. Den Liner vom Klebeband abziehen. 
5. Das zu verklebende Teil auflegen und gut andrücken. 
6. Die Endfestigkeit ist nach 24 Stunden / 23°C erreicht. 
 

Technische Daten:  
 

Träger:                                                 
Farbe:                                                
Dicke:                                                
Breite x Länge 0,4 mm:  
Breite x Länge 1,0 mm: 
Temperaturbeständigkeit: 
Klebekraft auf Edelstahl (180°C):   
Bruchdehnung:                

Silikonpapier 
transparent 
0,4 mm bzw. 1 mm 
12 mm x 30 m 
12 mm x 20 m 
- 25 bis 75°C 
5 kg / 25 mm 
1000%   
 

Lagerung: 
 

12 Monate bei kühler und trockener Lagerung. 

Sicherheitshinweise: 
 

Beachten Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt. 

Vertriebshinweise: 
 

Artikelnummern:                             
0,4 mm                                                                            
1,0 mm  
Zolltarifnummer:                                        

 
87458 
87459 
3919 1080 
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Zur Beachtung: Vorstehende Angaben wurden nach dem neuesten Stand der 
Entwicklung und Anwendungstechnik unserer Firma erstellt. Aufgrund der 
Vielzahl unterschiedlicher Einflussfaktoren können diese Angaben sowie 
sonstige mündliche oder schriftliche anwendungstechnische Hinweise nur 
unverbindlichen Charakter aufweisen. Der Verwender ist im Einzelfall 
verpflichtet, eigene Versuche und Prüfungen durchzuführen; hierzu zählt 
insbesondere das Ausprobieren des Produktes an unauffälliger Stelle 
oder die Anfertigung eines Musters. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            


