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Charakteristik: AKEMI® Fuel Conditioner ist ein hoch konzentriertes Kraftstoffadditiv zur 
Verwendung in verbleitem sowie bleifreiem Normal- und Superbenzin, 
Diesel, Bunkerkraftstoff und Heizöl, das den Wirkungsgrad der 
Verbrennung erhöht und das Startverhalten verbessert. 
 
Das Produkt zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus: 
- für alle Kraftstoffsorten geeignet 
- sicher für Katalysatoren 
- HDI-Motoren kompatibel 
- sorgt für saubere Brennräume, Ventilsitze und Einspritzdüsen 
- bleifreie Formulierung 
- unschädlich für Schläuche und Filter 
- enthält keine Asche 
- verhindert Korrosion 
- beseitigt Wasser aus dem Kraftstoff 
- verhindert Pilz- und Mikrobenwachstum 
- verhindert die vorzeitige Kraftstoffalterung 
 

Einsatzgebiet:  AKEMI® Fuel Conditioner ist ein effektives Reinigungs- und Schmier-
mittel für das komplette Kraftstoffsystem, das Kohlenstoffablagerungen 
auflöst und dem System zur Verbrennung zuführt. Das enthaltene 
Schmiermittel bietet Korrosionsschutz, Verschließminderung und sorgt 
für einen ruhigen Motorlauf. Bei regelmäßiger Anwendung wird dem 
Entstehen von Tankverunreinigungen vorgebeugt. AKEMI® Fuel 
Conditioner verhindert Pilz- und Mikrobenwachstum und kann vor der 
letzten saisonalen Ausfahrt dem Tank vor dem Auftanken zugefügt 
werden, um ein problemloses Startverhalten zum Saisonstart zu haben. 
Dies ist typisch für landwirtschaftliche Geräte, Boote, Motorräder usw. 
 

Gebrauchsanweisung: Dosierung zur regelmäßigen Verwendung: 
1 ml auf 1 Liter Kraftstoff vor dem Tanken einfüllen (z.B. 50 ml AKEMI® 
Fuel Conditioner werden auf 50 Liter Kraftstoff dosiert. 
 
Dosierung zur schnellen Grundreinigung: 
5 ml auf 1 Liter Kraftstoff vor dem Tanken einfüllen (z.B. 250 ml AKEMI® 
Fuel Conditioner werden auf 50 Liter Kraftstoff dosiert). 
 

Besondere Hinweise:  -  Nur für den professionellen Gebrauch. 
-   Produkt immer vor dem Einfüllen des Kraftstoffes in den Tank 

geben. 
- Für ordnungsgemäße Müllentsorgung Gebinde völlig restentleeren. 
- Recycling gemäß Vorgaben der EU-Entscheidung 97/129 EG zur 

Verpackungsrichtlinie 94/62/EG. 
 

Lagerung: 
 

Bei trockener und kühler Lagerung (5 - 25°C) im ungeöffneten 
Originalgebinde mindestens 24 Monate ab Herstellung. 
 

Sicherheitshinweise: Beachten Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt. 
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Zur Beachtung: Vorstehende Angaben wurden nach dem neuesten Stand der 
Entwicklung und Anwendungstechnik unserer Firma erstellt. Aufgrund 
der Vielzahl unterschiedlicher Einflussfaktoren können diese Angaben 
sowie sonstige mündliche oder schriftliche anwendungstechnische 
Hinweise nur unverbindlichen Charakter aufweisen. Der Verwender ist im 
Einzelfall verpflichtet, eigene Versuche und Prüfungen durchzuführen; 
hierzu zählt insbesondere das Ausprobieren des Produktes an 
unauffälliger Stelle oder die Anfertigung eines Musters. 

                                                                                                                         


