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Caractéristiques : AKEMI® Gloss DEFENDER est une solution de revêtement destinée à 
protéger les surfaces des carrosseries automobiles contre les 
salissures et les intempéries. 
 
Le produit se caractérise par les propriétés suivantes : 
- revêtement transparent et durable 
- durcissement à température ambiante 
- excellente adhérence au substrat 
- efficacité élevée malgré un revêtement très fin 
- effet hydrofuge élevé 
- très bonne résistance aux produits chimiques et aux UV 
- permet d’approfondir sensiblement la brillance 
- effet « easy-to-clean »  
- haut rendement 
- application facile 
 

Domaine d’utilisation :
  

AKEMI® Gloss DEFENDER est utilisé comme revêtement de protection 
pour les surfaces peintes, en particulier sur les supports lisses et non 
absorbants tels que les peintures polyuréthanes à 2 composants dans 
le domaine des voitures, véhicules utilitaires, motos, camping-cars, etc. 
 

Mode d’emploi : AKEMI® Gloss DEFENDER est une solution prête à l'emploi et peut être 
utilisée sans dilution supplémentaire. 
 
1. Le traitement doit être effectué à une température de 10 - 30°C et 

une humidité relative de 40 - 80%. 
2. Pour les peintures dégradées, il est recommandé de les retraiter 

avec AKEMI® 1S Abrasive Diamond Cut ou AKEMI® 1S Super Fine 
Polish. 

3. La surface à enduire doit être propre, exempte de graisse et 
absolument sèche. Juste avant l'application, la surface doit être 
activée avec AKEMI® Eco Degreaser (laisser ensuite s'évaporer l'air 
pendant au moins 5 minutes). 

4. Éviter l'humidité et la lumière directe du soleil.  
5. Pour le revêtement, placer le Chiffon d'application AKEMI® (réf. 

80162) sur l'Applicateur AKEMI® (réf. 80163) de sorte que le côté 
doux de l'applicateur AKEMI® soit entièrement recouvert par le 
chiffon d'application AKEMI®. Maintenant, humidifier toute la surface 
de l'applicateur AKEMI® avec AKEMI® Gloss DEFENDER et l'étaler 
sur la surface à enduire. Un film de liquide fermé doit être visible. 

6. Après l'application de deux couches croisées (deux couches 
longitudinales et deux couches transversales), laisser le produit 
s'évaporer pendant 1 à 2 minutes, puis polir immédiatement avec le 
chiffon en microfibres AKEMI® (réf. n° 80165). Enlever d'abord 
l'excédent et polir ensuite avec le côté frais du chiffon en effectuant 
des mouvements circulaires de l'extérieur vers l'intérieur sans 
exercer de pression. Utiliser toujours des chiffons microfibres 
AKEMI® frais. Vérifier l'absence de voile à l'aide d'une lampe de 
contrôle de la peinture et, si nécessaire, polir immédiatement. 

7. Les défauts peuvent être retouchés jusqu'à environ 5 minutes après 
l'application, après quoi un autre revêtement n'est plus possible en 
raison de l'effet répulsif. 

8. AKEMI® Gloss DEFENDER est sec au toucher après env. 1 heure, 
résistant aux intempéries après env. 8 - 12 heures et complètement 
durci après 5 - 8 jours à température ambiante. 
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Conseils particuliers :  -  Uniquement pour usage professionnel. 
-   AKEMI® Gloss DEFENDER ne doit pas être mélangé avec d'autres 

substances, de l'eau, des revêtements ou des diluants.  
-  Ne pas laver le véhicule pour la première fois avant 7 jours, car le 

scellement n'est pas complètement durci avant ce délai. 
-  Au cours des 14 premiers jours, les fientes d'oiseaux et les résidus 

d'insectes doivent être éliminés le plus rapidement possible et avec 
ménagement. Il convient d'éviter les produits de nettoyage dont le 
pH est inférieur à 5 ou supérieur à 12. 

-  Avant d'appliquer le revêtement proprement dit, il est recommandé 
de réaliser une surface test. 

-  Dans le cadre d’une utilisation normale et moyenne du véhicule, on 
peut s’attendre à une durée de vie du revêtement d’environ 3 ans. 

-  Les restes d'AKEMI® Gloss DEFENDER non utilisés ne doivent pas 
être remis dans leur emballage d'origine. 

-  Une fois le revêtement terminé, les chiffons en microfibres ne 
peuvent pas être réutilisés. 

- Pour élimination régulière vider complètement le récipient. 
- Recyclage conformément aux prescriptions de la décision 

européenne 97/129/CE relative à la directive sur les emballages 
94/62/CE. 

 
Données techniques : 
 

Apparence : 
Consistance : 
Densité : 
Consommation : 
Composition chimique : 

liquide clair, incolore à jaune pâle 
à faible viscosité 
0,92 g/cm³ 
env. 5 - 15 ml/m² 
polymères hybrides dans l’acétate de n-
butyle 
 

Entreposage : 
 

Stockage sec et frais (5 - 25°C) dans l’emballage d’origine non ouvert 
pendant au moins 12 mois à compter de la production. 
 

Conseil de sécurité : Respecter la fiche de données de sécurité. 
 

Observations : Les indications suivantes ont été générées conformément au niveau 
actuel de la technique de développement et d’application de notre 
entreprise. En raison du grand nombre de facteurs d’influences 
différentes, ces indications, tout comme les remarques écrites ou orales 
relatives à la technique d’application, ne peuvent être faites que sans 
garantie. L’utilisateur est obligé au cas par cas de réaliser ses propres 
essais et contrôles ; en font partie en particulier l’essai du produit sur un 
endroit discret ou la fabrication d’un modèle. 

                                                                                                                         


