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Charakteristik: afin® Lights Valeting Kit ist ein aus 3 Komponenten bestehendes Set: 
- Scheinwerfer-Klarlack (Clear) 
- Härter (Hardener) 
- UV-Schutz Additiv (UV Protector) 

 
Einsatzgebiet:  Zur Erneuerung der Helligkeit und der Leuchtstärke von Scheinwerfern, 

Heckleuchten, Bootsluken, Caravan Fenstern und allen weiteren 
Scheiben aus Kunststoff, Polycarbonat oder Makrolon. 
 

Gebrauchsanweisung: 1. Die komplette alte vergilbte oder beschädigte Beschichtung durch 
Schleifen in den Schritten P240, P320, P400, Schwamm-Schleif-
scheibe Fine, Super Fine und Endschliff mit Micro Fine, entfernen. 

2. Sorgfältig mit einem Reiniger auf Wasserbasis reinigen und 
entfetten. 

3. Im folgenden Mischungsverhältnis gut mischen und filtern mit  
190 mµ Lacksieb: 
• Lights Valeting Clear   100 Teile 
• Lights Valeting Hardener   50 Teile 
• Lights Valeting UV Protector   10 Teile 

4. Topfzeit: 45 Minuten bei 20°C. 
5. Auftrag mit einer Lackierpistole mit 1,3 - 1,4 Düse und 2,5 bar. 
6. 2 volle Spritzgänge auf Verlauf auftragen. 
7. Ablüftzeit zwischen den Spritzgängen 10 Minuten. 
8. Trockenschichtstärke 40 - 60 Micron. 
9. Trocknung 60 Minuten bei Raumtemperatur (20°C) oder 15 Minuten 

bei 40°C. 
 

Besondere Hinweise:  
 

- Nur für den professionellen Gebrauch. 
- Für ordnungsgemäße Müllentsorgung Gebinde völlig restentleeren. 
- Recycling gemäß Vorgaben der EU-Entscheidung 97/129 EG zur 

Verpackungsrichtlinie 94/62/EG. 
 

Technische Daten: Scheinwerfer Klarlack: 
Härter: 
Farbe: 
Dichte bei 20°C: 
 

hydroxylgruppenhaltiges Acrylharz 
aliphatisches Polyisocyanat 
transparent 
ca. 1,00 g/ml (Mischung) 
                   

Lagerung: 
 

Bei trockener und kühler Lagerung (5-25°C) im ungeöffneten Original-
gebinde mindestens 12 Monate ab Herstellung (Lack und Härter). 
 

Sicherheitshinweise: Beachten Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt. 
 

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben wurden nach dem neuesten Stand der 
Entwicklung und Anwendungstechnik unserer Firma erstellt. Aufgrund 
der Vielzahl unterschiedlicher Einflussfaktoren können diese Angaben 
sowie sonstige mündliche oder schriftliche anwendungstechnische 
Hinweise nur unverbindlichen Charakter aufweisen. Der Verwender ist im 
Einzelfall verpflichtet, eigene Versuche und Prüfungen durchzuführen; 
hierzu zählt insbesondere das Ausprobieren des Produktes an 
unauffälliger Stelle oder die Anfertigung eines Musters. 

                                                                                                                          

 

 


