
 

                                                                                                                       Masking Foil 
 

Technisches Merkblatt       Seite 1 von 1 

   TMB 04.24 
 

AKEMI GmbH  ·  Lechstraße 28  ·  90451 Nürnberg  ·  Germany 
Tel. +49(0)911-64296-0 ·  Fax +49(0)911-644456 ·  www.akemi.com 

Charakteristik: AKEMI® Masking Foil ist eine reißfeste Abdeckfolie zum Abdecken von 
Fahrzeugen mit einer Restfeuchte. 
 
Das Produkt zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus: 
- temperaturbeständig bis zu einer Objekttemperatur von 110°C 
- elektrostatisch 
- Lackreste bleiben haften und blättern oder fallen nicht ab 
- schmiegt sich perfekt an die Fahrzeugoberfläche an 
- verhindert Staubeinschlüsse 
- IR-beständig 
- wasser- und reißfest 
- fusselfrei 
- keine Fleckenbildung bei Restfeuchte am Fahrzeug 
- die transparente Folie ermöglicht ein leichtes Erkennen der 

Konturen 
 

Einsatzgebiet:  Zum Schutz von Autos, die nicht lackiert werden, vor ungewollten 
Beschädigungen, Verschmutzungen oder Lacksprühnebel. 
 

Gebrauchsanweisung: 1. Die Folie in benötigter Länge abrollen. 
2. Die Folie mit der gekennzeichneten richtigen Seite nach außen 

legen. 
3. Die Folie kann mit einem Folienschnittmesser geschnitten werden. 
4. Die Schnittkanten mit Klebeband wieder am Fahrzeug festkleben. 

 
Besondere Hinweise:  -  Nur für den professionellen Gebrauch.  

- Recycling gemäß Vorgaben der EU-Entscheidung 97/129 EG zur 
Verpackungsrichtlinie 94/62/EG. 

 
Technische Daten: 
 

Basis: 
Dicke: 
Dichte: 
Atmungsaktivität: 
 
Oberflächenspannung: 
VOC-Wert: 
 

Polyethylen (HDPE) 
10 µm (+/- 5%) 
0,930 g/cm² (+/- 1%) 
9 g/cm² (+/- 5%) in 24 h 
(Wasserdampfdurchlässigkeitsrate) 
38-0 +4 dyne 
nicht zutreffend 

Lagerung: 
 

Bei trockener und kühler Lagerung (5 - 25°C) im ungeöffneten 
Originalgebinde mindestens 12 Monate ab Herstellung. 
 

Sicherheitshinweise: Nicht erforderlich. 
 

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben wurden nach dem neuesten Stand der 
Entwicklung und Anwendungstechnik unserer Firma erstellt. Aufgrund 
der Vielzahl unterschiedlicher Einflussfaktoren können diese Angaben 
sowie sonstige mündliche oder schriftliche anwendungstechnische 
Hinweise nur unverbindlichen Charakter aufweisen. Der Verwender ist im 
Einzelfall verpflichtet, eigene Versuche und Prüfungen durchzuführen; 
hierzu zählt insbesondere das Ausprobieren des Produktes an 
unauffälliger Stelle oder die Anfertigung eines Musters. 

                                                                                                                         


