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Charakteristik: AKEMI® PTFE Super Lube ist ein Schmiermittel basierend auf einer 
Mischung aus Mineralölen, Haft- und Antiverschleiß-Additiven, Anti-
oxidantien und Korrosionsinhibitoren sowie PTFE.  
 
Das Produkt zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus: 
- silikonfrei 
- säurefrei 
- exzellente Schmierung auch unter höchster Belastung 
- hoher Verschleißschutz 

 
Einsatzgebiet:  AKEMI® PTFE Super Lube findet seine Anwendung zur Schmierung 

sowie als Schutz gegen Wassereindringen und Korrosion von 
beweglichen Maschinenteilen, Gewindestangen, Ketten und Kabeln. 
 

Gebrauchsanweisung: 1.   Die Sprühdose vor Gebrauch gut schütteln. 
2. Auf den zu behandelnden Bereich aus einer Entfernung von 15 bis 

20 cm sparsam aufsprühen. 
3. Nicht einsetzen während Lebensmittel produziert oder transportiert 

werden. 
 

Besondere Hinweise: -  Nur für den professionellen Gebrauch.  
- Für ordnungsgemäße Müllentsorgung Gebinde völlig restentleeren. 
- Recycling gemäß Vorgaben der EU-Entscheidung 97/129 EG zur 

Verpackungsrichtlinie 94/62/EG. 
 

Technische Daten: Farbe:  
Konsistenz: 
Temperaturbeständigkeit: 
Viskositätseigenschaften 
(kinematisch): 
20°C 
40°C 
100°C 
Timken O.K. Last: 
4-Kugel Test (DIN 51350) 
Belastungsdruck (EP):   
 
Verschleißkennwert: 
 
Korrosionsschutztest: 
Destilliertes Wasser 
Seewasser 
Dichte:                                                         

gelb 
gelartige Flüssigkeit 
-35°C - 200°C                                               
 
  
750 - 800 mm²/s 
250 - 300 mm²/s 
  60 -   65 mm²/s 
˃ 50 (ASTM D 2782) 
 
1500 Upm, O.K. Last 2200N,  
Schweißlast 2300N 
Kalottendurchmesser nach 1 h / 
1500 Upm / 200N : 0,30 
 
keine Korrosion (ASTM D 665) 
keine Korrosion (ASTM D 665) 
0,687 g/ml (20°C) 
 

Lagerung: Bei trockener und kühler Lagerung (5-25°C) im ungeöffneten 
Originalgebinde mindestens 24 Monate ab Herstellung. 
 

Sicherheitshinweise: Beachten Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt. 
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Zur Beachtung: Vorstehende Angaben wurden nach dem neuesten Stand der Entwicklung 
und Anwendungstechnik unserer Firma erstellt. Aufgrund der Vielzahl 
unterschiedlicher Einflussfaktoren können diese Angaben sowie sonstige 
mündliche oder schriftliche anwendungstechnische Hinweise nur 
unverbindlichen Charakter aufweisen. Der Verwender ist im Einzelfall 
verpflichtet, eigene Versuche und Prüfungen durchzuführen; hierzu zählt 
insbesondere das Ausprobieren des Produktes an unauffälliger Stelle oder 
die Anfertigung eines Musters. 

                                                                                                                          


