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Charakteristik: AKEMI® Spot Primer ist eine universelle, schnell trocknende 1K 
Grundierung mit fein zerstäubender Düse.  
 
Das Produkt zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus: 
- silikonentfernerbeständig 
- sehr gute Deckeigenschaften 
- schnelle Trocknung 
- gute Korrosionsschutzeigenschaften 
- sehr gute Haftung auf Stahl, Aluminium, Polyesterspachtel und auf 

vielen Kunststoffen 
- mit Wasserbasis- und Lösemittellacken überlackierbar 
 

Einsatzgebiet:  Zum Isolieren von Durchschliffstellen vor dem Basislackauftrag. Mit der 
im Lieferumfang befindlichen zusätzlichen Düse mit größerem Material-
durchlass als Dickschichtfüller mit extrem hoher Füll- und Deckkraft. 
 

Gebrauchsanweisung: 1. Die zu grundierende Oberfläche entrosten, gründlich reinigen und 
anschleifen. Sie muss fett-, staubfrei und trocken sein. 

2. Die Dose für ca. 2 Minuten kräftig schütteln. 
3. Als Isoliergrundierung in 2 Schichten auf Verlauf auftragen. 
4. Als Dickschichtgrundierung in 3 Schichten auftragen. 
5. Zwischen den Schichten jeweils 5 Minuten ablüften lassen. 
6. Vor dem Überlackieren bei Bedarf mit P500 anschleifen. 
 

Besondere Hinweise:  
 

- Nur für den professionellen Gebrauch. 
- Bei höheren Schichtdicken verlängert sich die Trocknungszeit. 
- Für ordnungsgemäße Müllentsorgung Gebinde völlig restentleeren. 
- Recycling gemäß Vorgaben der EU-Entscheidung 97/129 EG zur 

Verpackungsrichtlinie 94/62/EG. 
 

Technische Daten: Bindemittelbasis: 
Farben: 
Ergiebigkeit: 
Schichtstärke Dickschichtauftrag: 
Schichtstärke Isoliergrundierung: 
Temperaturbeständigkeit: 
Überlackierbar als Isoliergrund: 
Überlackierbar als Dickschicht: 
VOC-Wert: 
 

Acrylharz 
grau, schwarz, weiß, hellgrau 
1,2 m² 
ca. 70 - 40 µm in 3 Gängen 
ca. 30 µm in 2 Gängen 
bis +90°C 
ca. 15 min „nass in nass“ (20°C) 
60 min bei 20°C, IR 15 – 20 min 
250,3 g/l 
                   

Lagerung: 
 

Bei trockener und kühler Lagerung (5-25°C) im ungeöffneten Original-
gebinde mindestens 60 Monate ab Herstellung. 
 

Sicherheitshinweise: Beachten Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt. 
 

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben wurden nach dem neuesten Stand der 
Entwicklung und Anwendungstechnik unserer Firma erstellt. Aufgrund 
der Vielzahl unterschiedlicher Einflussfaktoren können diese Angaben 
sowie sonstige mündliche oder schriftliche anwendungstechnische 
Hinweise nur unverbindlichen Charakter aufweisen. Der Verwender ist im 
Einzelfall verpflichtet, eigene Versuche und Prüfungen durchzuführen; 
hierzu zählt insbesondere das Ausprobieren des Produktes an 
unauffälliger Stelle oder die Anfertigung eines Musters. 

                                                                                                                        

 


