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Charakteristik: AKEMI® Spray Cold Galvanizer ist eine schweißbare Korrosionsschutz-
grundierung mit besten Haftungseigenschaften auf Metallen. 
 
Das Produkt zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus: 
- gute Deckkraft 
- ideal zum Punkt- und Schutzgasschweißen 
- bietet hervorragenden Korrosionsschutz 
- gute Salzwasserbeständigkeit 
- überlackierbar mit Wasser- und Lösemittelbasislacken 
 

Einsatzgebiet:  AKEMI® Spray Cold Galvanizer findet seine Anwendung in Bereichen 
der Industrie, des Handwerks und anderen Gewerben, immer dort, wo 
Metalle bearbeitet oder beschädigt wurden. Die Hauptanwendungen 
finden sich in der Karosserie-Instandsetzung, Klima- und Lüftungs-
technik, an Heizungsanlagen, im Rohrleitungsbau und bei Maschinen-
gehäusen. 
 

Gebrauchsanweisung: 1. Der Untergrund muss gut gereinigt, entfettet und trocken sein. 
2. Metalluntergründe vollständig entrosten. 
3. Für eine gute Haftung je nach Untergrund mit P80 bis P400 

anschleifen. 
4. Die Dose für mindestens 2 Minuten kräftig schütteln. 
5. Aus einer Entfernung von ca. 25 cm mehrere gleichmäßige 

Schichten auftragen. 
6. Ca. 5 Min. Ablüftzeit zwischen den einzelnen Schichten einhalten. 
7. Nach ca. 15 - 20 Minuten Trocknung ist eine Weiterbearbeitung 

bzw. Schweißen möglich. 
 

Besondere Hinweise:  -  Nur für den professionellen Gebrauch.  
- Für ordnungsgemäße Müllentsorgung Gebinde völlig restentleeren. 
- Recycling gemäß Vorgaben der EU-Entscheidung 97/129 EG zur 

Verpackungsrichtlinie 94/62/EG. 
 

Technische Daten: 
 

Farbe:  
Temperaturbeständigkeit: 
Staubtrocken: 
Grifffestigkeit: 
Durchtrocknung: 
Überlackierbar:                                     
VOC-Wert: 

grau 
ca. 80°C 
ca. 10 Minuten (20°C) 
20 - 25 Minuten (20°C) 
ca. 24 Stunden (20°C) 
nach ca. 30 Minuten (20°C) 
670 g/l 
 

Lagerung: 
 

Bei trockener und kühler Lagerung (5-25°C) im ungeöffneten 
Originalgebinde mindestens 5 Jahre ab Herstellung. 
 

Sicherheitshinweise: Beachten Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt. 
 

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben wurden nach dem neuesten Stand der 
Entwicklung und Anwendungstechnik unserer Firma erstellt. Aufgrund 
der Vielzahl unterschiedlicher Einflussfaktoren können diese Angaben 
sowie sonstige mündliche oder schriftliche anwendungstechnische 
Hinweise nur unverbindlichen Charakter aufweisen. Der Verwender ist 
im Einzelfall verpflichtet, eigene Versuche und Prüfungen 
durchzuführen; hierzu zählt insbesondere das Ausprobieren des 
Produktes an unauffälliger Stelle oder die Anfertigung eines Musters. 

                                                                                                                        


