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Charakteristik: 1K-Beschichtung zur Wiederherstellung der originalen Struktur an 
Stoßstangen und vielen anderen Kunststoffteilen.  
 
Das Produkt zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus: 
- bildet die OEM-Struktur nach 
- schnell trocknend 
- witterungsbeständig 
 

Einsatzgebiet:  Zur Strukturbeschichtung nach Reparaturarbeiten von gebräuchlichen 
Kunststoffen an Fahrzeugen wie Stoßstangen, Zierleisten, Außen-
spiegeln usw. 
 

Gebrauchsanweisung: 1. Der Untergrund muss entfettet, gründlich gereinigt und trocken sein. 
2. Die zu beschichtende Fläche mit P320 - P400 leicht anschleifen. 
3. Angrenzende Bereiche gegen Sprühnebel schützen. 
4. Unbehandelte PE, PF-, PP- bzw. PP/EPDM-Kunststoffe sind vorab 

mit AKEMI® PP/PA Primer zu grundieren. 
5. Vor der Verwendung gut aufrühren. 
6. Falls eine feinere Struktur gewünscht ist, etwas AKEMI® Acryl-

verdünnung zugeben. 
7. Auftrag mit einer Fließbecherpistole, in mehreren Schichten, je nach 

gewünschter Struktur mit 1,3 bis 1,8 mm Düse und 1,5 bis 2,5 bar 
Druck. 

8. Zwischen den Schichten 5 - 8 Minuten ablüften lassen. 
9. Die Lackierung ist nach ca. 30 Minuten staubtrocken und nach ca. 

60 Minuten grifffest. 
10. IR- oder Ofentrocknung nach 10 - 15 Minuten Ablüftzeit möglich. 
 

Besondere Hinweise:  
 

- Nur für den professionellen Gebrauch. 
- Die Trocknung steht immer in Abhängigkeit zu den Umgebungs- 

bedingungen (Temperatur, Luftfeuchte, Luftbewegung, Untergrund-
temperatur etc.) und der aufgetragenen Schichtdicke. Insbesondere 
wasserverdünnbare Produkte reagieren auf ihre Applikations- und 
Umgebungsbedingungen sensibler als lösemittelhaltige. Die Objekt-
temperatur muss während der Beschichtung mindestens 3°C über 
dem Taupunkt liegen. Taupunkttabelle auf Nachfrage erhältlich. Die 
ideale Verarbeitungstemperatur liegt zwischen +15°C und +25°C. 

- Für ordnungsgemäße Müllentsorgung Gebinde völlig restentleeren. 
- Recycling gemäß Vorgaben der EU-Entscheidung 97/129 EG zur 

Verpackungsrichtlinie 94/62/EG. 
 

Technische Daten: Farbe: 
Basis: 
Festkörpergehalt: 
Festkörpervolumen: 
Lieferviskosität: 
Dichte: 
Theoretische Ergiebigkeit: 
 
VOC: 
 

schwarz, grau 
Alkydharz 
ca. 58 +/- 5% Gewicht 
ca. 44 +/- 4% 
140 sec. / 4 mm / 20°C 
ca. 1,10 g/cm³ +/- 0,15 
6,00 – 7,00 m²/kg bei 60 µm Trocken- 
schichtdicke 
500 +/- 25 g/l 
                   

Lagerung: 
 

Bei trockener und kühler Lagerung (5-25°C) im ungeöffneten Original-
gebinde mindestens 12 Monate ab Herstellung. 
 

Sicherheitshinweise: Beachten Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt. 
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Zur Beachtung: Vorstehende Angaben wurden nach dem neuesten Stand der 
Entwicklung und Anwendungstechnik unserer Firma erstellt. Aufgrund 
der Vielzahl unterschiedlicher Einflussfaktoren können diese Angaben 
sowie sonstige mündliche oder schriftliche anwendungstechnische 
Hinweise nur unverbindlichen Charakter aufweisen. Der Verwender ist im 
Einzelfall verpflichtet, eigene Versuche und Prüfungen durchzuführen; 
hierzu zählt insbesondere das Ausprobieren des Produktes an 
unauffälliger Stelle oder die Anfertigung eines Musters. 

                                                                                                                         


